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ТЕХНИЧЕСКИЕ

Рисунок 2 - Установка извещателя
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чувствительный элемент пьезочувствительный элемент

Напряжение питания постоянного тока, В
Потребляемый ток, мА, не более
Тревожный и тамперный выходы

Вход блокировки: нормальная чувствительность- вход не присоеденен или напряжение не более 0,5 В;
блокировка срабатывания - напряжение + (3 )В, ток не более 2 мА...16

9,6...16
20
НЗ, 30 В , АDC 0,1

Время готовности, с, не более
Диапазон температур, рабочих хранения,°С\
Класс защиты корпуса

Габаритные размеры, мм, не более
Масса, г, не более
Срок службы, лет, не менее

15
-20...+50/-50...+50 влажность не более 95 %;
IP41
86х26х20

35
8

Радиус зоны обнаружения
Стальная поверхность шкаф, дверь, кожух блока механизмов банкомата и т.п. :( ) 5 м при ударном воздействии
и при воздействии дрели в режиме сверления;

1 46
2,79 м при воздействии угловой шлифмашины с отрезным диском, газорежущим и электродуговым оборудованием.
Стальная поверхность (блок хранения денег банкомата): , м при воздействии угловой шлифмашины с
отрезным диском, газорежущим и электродуговым оборудованием, при ударном воздействии и воздействии дрели в
режиме сверления.

ть 1,70 м при воздействии угловой шлифмашины с отрезным диском на
внешний слой сейфа, газорежущим и электродуговым оборудованием на внутренний слой сейфа, при ударном
воздействии и воздействии дрели в режиме сверления на внешний слой сейфа.

Стальная поверхнос (насыпной сейф):

Бетонная поверхность:
Деревянная поверхность:

4,8 м при ударном воздействии и при воздействии дрели в режиме сверления-перфорации.
3,5 м при ударном воздействии, 2,5 м при воздействии дрели в режиме сверления.
4,0 м при ударном воздействии и при воздействии дрели в режиме

сверления-перфорации.
Кирпичная поверхность:

Поверхность из газосиликатных блоков: 4,0 м при ударном воздействии.
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2015 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска:

“______” _______________________ 20 ______ г.
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ОТМЕТКА О ВХОДНОМ КОНТРОЛЕ

Изменение 10. 2020 г.

Рисунок 3 - Печатная плата извещателя
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