
Рис. 3 Установочные размеры считывателя.
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ООО «АВАНГАРДСПЕЦМОНТАЖПЛЮС»

Республика Беларусь
ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГЮИЛ.425729.002 ПС

«ЭКСНД»
Считыватель электронных ключей

Минск

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Считыватель электронных ключей Touch Memory (TM) «ЭКСНД» (далее-
считыватель) предназначен для удалённого включения / отключения и
индикации режима автоматики ППКПиУ.

Рис.1 Схема подключения считывателя.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика Значение
Ток потребления светодиода, не более: 20 мА
Диапазон рабочих температур: от +5 до +40С
Габаритные размеры, не более: 70х70х40 мм
Масса, не более: 0,083 кг
Средняя наработка на отказ: не менее 20 000 ч
Установленный срок службы: не менее 8 лет
Уровень электромагнитных помех в месте эксплуатации не должен превышать
требований, соответствующих классу жесткости 2 по ГОСТ 30379.
Содержание драгоценных металлов: отсутствуют



3. МОНТАЖ И ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ
Габаритные размеры считывателя показаны на рис.2.
Установочные размеры считывателя показаны на рис.3.
Установить считыватель на вертикальной поверхности в месте, удобном
для использования, согласно рис.3.
Подключить считыватель согласно Рис.1. При правильном подключении
светодиод, расположенный на лицевой крышке устройства:
- светится красным цветом постоянно при отключенном режиме автоматики;
- погашен, если автоматика включена.

4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
Считыватель следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом

помещении при температуре от 0 до +40оС, относительной влажности до 95%
при температуре до +35оС, избегая механических воздействий и попадания
влаги. Транспортировка устройства производится в упаковке, любым видом
транспорта при температуре от -50 до +55оС и относительной влажности не
более 93%.
После транспортирования при отрицательных температурах вскрытие

упаковки можно производить только после выдержки в течение 24 ч в
отапливаемом помещении.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Наименование Количество
Считыватель электронных ключей «ЭКСНД» 1
Паспорт 1
Упаковка групповая 1шт. на 50 считывателей

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям

технической документации ГЮИЛ425729.002 при соблюдении потребителем
правил монтажа и эксплуатации, оговоренных в руководстве по эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев с даты выпуска.
Гарантийный срок хранения 12 месяцев с момента изготовления.

Юридический адрес: Республика Беларусь, 223062,
Минский р-н, р-н пос. Привольный,
ул.Мира,20, пом.30.

С вопросами и претензиями
обращаться по адресу:

Республика Беларусь, 220073, г. Минск,
ул. Ольшевского 16Б,
тел. +375-17-250-74-99

техническая поддержка:
сайт:

info@avsm.by
avsm.by

отдел продаж: sales@avsm.by

Обязательной сертификации не подлежит.
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7. ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ
Продукция не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей

среды. После окончания срока службы утилизация производится без принятия
специальных мер защиты окружающей среды.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование: «Считыватель электронных ключей «ЭКСНД»

Заводской № ___________
соответствует технической
документации: ГЮИЛ.425729.002

и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: ____________________

Проверку произвёл: ____________________
(подпись)

ОТК

Упаковку произвёл: ____________________
(подпись)

Рис. 2 Габаритные размеры считывателя.
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